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ВВЕДЕНИЕ

Завод по производству металлоконструкций ООО «ПО Премиум-Электро» создан путем
выделения производственных мощностей из ОАО «Уралэлектромонтаж». Площадь
административных, производственных и складских помещений составляет более 4000 м2.

Предприятие специализируется на металлических изделиях для прокладки кабельных линий
с покрытием горячим цинком, окрашенных, либо из оцинкованного листа (на заказ) с доставкой
в любую точку России, ближнего и дальнего зарубежья.

Продукция ООО «ПО Премиум-Электро» используется на многих предприятиях
энергетического, нефтедобывающего и промышленного комплекса.

 В ассортименте производимой продукции представлена вся линейка изделий ГЭМ
(«Главэлектромонтаж»): кабельные лотки, лестничные лотки, кабельные короба ККБ, кабельные
короба ККБ-ПО, кабельные стойки, кабельные консоли, кабельные проходки,
металлоконструкции ЛЭП и металлоконструкции для коммутации кабельных линий (узел
коммутации привода, коробки клеммных зажимов). Возможно  изготовление нестандартных
металлоизделий по чертежам заказчика.

ООО «ПО Премиум-Электро» тесно сотрудничает с предприятиями горячего цинкования,
вся продукция соответствует действующим стандартам России и рекомендуется при
импортозамещении на территории РФ. Гарантией качества является сертификаты соответствия
№РОСС Ки.АД07.Н00528, №РОСС RU.HA34.H047472, а также многолетняя безаварийная
работа изделий у потребителя.

Завод оснащен современным оборудованием для механической, лазерной обработки и
сварки ведущих Российских, Европейских и Азиатских производителей.  

Технические возможности позволяют производить до 300 тонн металлоконструкций в месяц.

ООО «Производственное объединение Премиум-Электро» располагает складскими помещениями
 для хранения готовой продукции.

Используя современное оборудование, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, а
также внедряя новые технологические процессы, компания ООО «Производственное
объединение Премиум-Электро» стремится удовлетворить все потребности заказчика.

С каждым партнером ООО «ПО Премиум-Электро» налажены гибкие, надежные и
стабильные отношения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Адрес предприятия:

- Россия, 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Акционерная, д. 4.
- тел. 8 (3439)399-550, e-mail: sale@prelektro.ru
- сайт: www.prelektro.ru
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Системы кабельных лотков и коробов рекомендованы к применению в условиях, где
проблематично использовать обычные лотки: в зонах с высокой ветровой и снеговой нагрузкой,
при резких перепадах температур и обледенении трасс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабельные конструкции - несущие конструкции, короба, лотки, секции, стойки, консоли,
косынки, тройники, скобы переходные и другие элементы предназначены для прокладки
силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри торговых, офисных, жилых
зданий, промышленных зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных 
электростанциях в Российской Федерации.

Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной прочности.
Перфорация обеспечивает не только удобство монтажа конструкций и крепление кабелей,

но и вентиляцию кабелей при нагреве, а также быстрое обнаружение и ликвидацию мест
возникновения пожара на кабельных трассах (включая использование автоматического
пожаротушения). Перфорация также позволяет производить дезактивацию кабельных трасс на
АЭС и смывание пыли с кабелей в условиях особо запылённых производств (пылеугольные
производства, деревообрабатывающие комбинаты и т.п.).

Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости
обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции.

Цинковое покрытие позволяет эксплуатировать данные конструкции, как в холодном, так и 
морском тропическом климатах.

Предусмотрена широкая номенклатура элементов кабельных конструкций, которая
позволяет:
-производить монтаж кабельных трасс любой конфигурации без проведения сварочных работ;
-разделить кабельные системы пожаротушения, связи и прочее от основных кабельных потоков
с соблюдением всех норм и правил по совместной прокладке кабелей различного назначения на
одних кабельных конструкциях.

Вид климатического исполнения - УХЛ1, УХЛЗ, У2. Tl, ТЗ по ГОСТ 15150.
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150.
По согласованию с заказчиком допускаются другие виды климатического исполнения.

Некоторые виды кабельных коробов имеют исполнение по сейсмостойкости: 9 баллов по
шкале MSK-64 в соответствии требованиями ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3.

Система кабельных лотков и коробов из горячеоцинкованной стали после сборки
обеспечивает непрерывную металлосвязь и является электрическим проводником.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Конструкции могут иметь металлическое и неметаллическое покрытие.
Металлическое покрытие изделий и деталей, изготовленных из стали, осуществляется 

методом горячего и холодного оцинкования.
Толщина покрытия при горячем оцинковании соответствует ГОСТ 9.307-89 и

составляет 40-200 мкм.
Холодное оцинкование: покрытие ЦИНОЛ и АЛПОЛ.

- Алпол - композиция на основе высокомолекулярного синтетического
полимера и алюминиевой пудры. Толщина одного сухого слоя: 20-40 мкм.

- Цинол - цинкнаполненная композиция на основе высокомолекулярного
синтетического полимера. Содержание цинка металлического в покрытии более 85%. Толщина
одного сухого слоя: 40 - 60 мкм.

При покрытии в соответствии с технологией: ЦИНОЛ в 2 слоя и АЛПОЛ в 1
слой, толщина составляет 120- 140 мкм. Данное покрытие обеспечивает защиту от
коррозии стали в условиях слабоагрессивной среды (СНиП 2.03.11-85) атмосферы
холодного и умеренного климата и промышленной атмосферы умеренного климата 15 лет
(ГОСТ 9.401-91).

Неметаллическое покрытие может быть двух видов: лакокрасочное и полимерное.
Лакокрасочное покрытие выполняется на основе алкидных, алкидно-фенольных,
эпоксидных, алкидно-уретановых, полиуретановых материалов и органических
растворителей. Нанесение покрытий может осуществляться методом пневматического и
безвоздушного нанесения.
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Полимерная порошковая покраска - это метод нанесения полимерного
порошкового покрытия на изделия с металлической основой в электростатическом поле.
Использование этого способа окрашивания позволяет получить идеальное однородное
покрытие, обладающее защитными свойствами. Порошковые полимерные материалы могут
иметь полиэфирную, эпокси-полиэфирную и эпоксидную основу.

В регионах с особо агрессивными атмосферными условиями возможно
использовать комбинированного покрытие металла - горячее цинкование с
последующим нанесением поверх атмосфероустойчивой, коррозионностойкой и
износостойкой грунт-эмали. В этом случае толщина покрытия составляет 110-250 мкм. Данное
свойство покрытия обеспечивает более надежную защиту металла и долгий срок эксплуатации
кабельных коробов.

По желанию Заказчика антикоррозийные покрытия могут выполнятся другими
материалами, не ухудшающими качество, внешний вид и долговечность изделий.
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РАЗДЕЛ 1. НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Консоли предназначены для установки лотков, коробов и открытой прокладки кабеля.
Стойки предназначены для установки консолей и имеют С-образное сечение. Конструкция

стойки предусматривает крепление ее к потолку, полу или стене.
Стойки двойные, коробчатые и тавровые имеют повышенную жесткость и применяются
для более нагруженных трасс.
Связи жесткости предназначены для усиления стоек насыщенных кабельных линий.Один

конец связи жесткости предусматривает крепление ее к стойке, а второй --  крепление ее
к потолку, полу или стене.
Косынки простые предназначены для крепления стоек (СТ и СТДК) и связей жесткости
к полу и потолку.
Косынки двойные предназначены для крепления стоек (СТД и СТДТ) к полу и потолку.
Косынки боковые предназначены для крепления стоек (СТ и СТДК) к стене.
Косынки боковые двойные предназначены для крепления стоек (СТД и СТДГ) к стене.
Основания предназначены для крепления стоек (СТД и СТДТ) к полу.
Скобы переходные предназначены для крепления косынок боковых к металлическим
закладным в стене с помощью сварки и бетонным основаниям с помощью анкерных болтов.
Уголки переходные предназначены для крепления стоек к строительным конструкциям
(закладным) с помощью сварки.
Перегородки огнестойкие предназначены для разделения кабельных трасс

взаиморезервирующих кабелей.
Климатическое исполнение У1, Т1 по ГОСТ 15150-69.

9



СХЕМЫ МОНТАЖА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

СТОЙКА ТИПА К11

Крепление к стене                                Крепление к стене

1 - стойка типа КП; 1 - стойка типа СТ;
2 - консоль типа КЛ;
3 - скоба типа СКЛ;

2 - консоль типа КСЗ (КС5);
3 - косынка боковая типа КБ;
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СТОЙКА ТИПА СТ

Крепление к полу и/или Крепление к полу со Крепление к потолку со
к потолку связью жесткости связью жесткости

1 - стойка типа СТ; 1 - стойка типа СТ; 1 - стойка типа СТ;
2 - консоль КСЗ (КС5);
3 - косынка простая КП;

2 - консоль КСЗ (КС5);
3 - связь жесткости;
4 - косынка простая КП;

2 - консоль КСЗ (КС5);
3 - связь жесткости;
4 - косынка простая КП;

СТОЙКА ДВОЙНАЯ КОРОБЧАТАЯ ТИПА СТДК
       

Крепление к полу и/или Крепление к полу со 
к потолку связью жесткости

1 - стойка типа СТДК; 1 - стойка типа СТДК;
2 - болты для соединения стоек;
3 - консоль КСЗ;

2 - консоль КСЗ;
3 - косынка простая КП;

Крепление к полу и/или Крепление к полу со 
к потолку связью жесткости

1 - стойка типа СТДК; 1 - стойка типа СТДК;
2 - консоль типа КСЗ;
3 - косынка боковая типа КБ;

2 - консоль КСЗ;
3 - косынка боковая типа КБ;
4 - скоба переходная типа СП;
5 - металлическая закладная;
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СТОЙКА ДВОЙНАЯ ТИПА СТД
 

Крепление к полу и/или Крепление к стене 
к потолку

1 - стойка типа СТД; 1 - стойка типа СТД;
2 - консоль типа КС5;
3 - косынка двойная типа КД;
4 - основание типа ОСД или 
косынка двойная типа КД

2 - консоль КС5;
3 - косынка боковая двойная
типа КБД;

СТОЙКА ДВОЙНАЯ ТАВРОВАЯ СТДТ

Крепление к полу и/или Крепление к стене 
к потолку

1 - стойка типа СТДТ; 1 - стойка типа СТДТ;
2 - консоль типа КС5;
3 - косынка двойная типа КТ;
4 - основание типа ОСТ или 
косынка двойная типа КТ;

2 - консоль КС5;
3 - косынка боковая двойная
типа КБТ;

Крепление оснований, косынок и переходных скоб к бетонным и кирпичным основаниям
осуществляется распорными дюбель-втулками, которые поставляются по отдельному требованию
Заказчика и в комплект поставки не входят. Крепление к металлическим основаниям и закладным
деталям осуществляется сваркой, с последующим восстановлением защитного покрытия, или через
переходную скобу.
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ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Обозначение при
заказе L, мм l, мм S, мм Масса, кг

Консоль К1161-2 265 250

2

0,42

Консоль К1162-2 355 340 0,60

Консоль К1163-2 450 435 0,72

Консоль К1164-2 630 615 1,00

КОНСОЛЬ ТИПА КС-3

Обозначение при
заказе L, мм l, мм S1, мм S2, мм Масса, кг

Консоль КСЗ 140-2 140 50

2 4

0,43

Консоль КСЗ 240-2 240 60 0,62

Консоль КСЗ 340-2 340 70 0,84

Консоль КСЗ 440-2

Консоль КСЗ 540-2

Консоль КСЗ 640-2

Консоль КСЗ 840-2

Консоль КСЗ 1040-2

440

540

640

840

1040

80

90

90

90

90

1,1

1,4

1,6

1,8

2,0

По заявке заказчика консоли поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M12xl,25-6gx30 ГОСТ 7798-70 2 0,041 0,082

0,14Гайка М12х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 2 0,016

Шайба С.12.37 ГОСТ 11371-78 4 0,006

0,032

0,024
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КОНСОЛЬ ТИПА КС-5

Обозначение при
заказе L, мм A, мм В, мм S, мм Масса, кг

Консоль КС-5140-2 140 65 35

2

0,3

Консоль КС-5240-2 240 65 35 0,5

Консоль КС-5340-2 340 70 40 0,7

Консоль КС-5440-2

Консоль КС-5540-2

Консоль КС-5640-2

Консоль КС-5840-2

Консоль КС-51040-2

440

540

640

840

1040

80 50

90 50

90 50

90 50

90 50

1,0

1,3

1,5

1,9

2,4

По заявке заказчика консоли поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx22 ГОСТ 7798-70 4 0,014 0,055

0,09Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 4 0,0056

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 8 0,0017

0,022

0,014
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СТОЙКА ТИПА К11

Обозначение при
заказе S, мм Н, мм Кол.

 пазов Масса, кг

Стойка К1150-S-400

2/2,5

400 8 0,7/0,9

Стойка К1151-S-600 600 12 1,0/1,3

Стойка К1152-S-800 800 16 1,4/1,7

Стойка К1153-S-1200

Стойка К1154-S-1800

Стойка К1155-S-2200

1200 24

1800 36

2200 44

2,1/2,6

3,1/3,9

3,8/4,8

Стойки типа К11 изготавливаются толщиной 2 и 2,5 мм.
Длины стоек могут быть выполнены по заявке заказчика.
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СТОЙКА ТИПА СТ-3, СТ-4

Обозначение при
заказе S, мм Н, мм Масса, кг Обозначение при

заказе S, мм Н, мм Масса, кг

Стойка СТ-S-300

3

300 0,8 Стойка СТ-4-300

4

300 1,1

Стойка СТ-S-400 400 1,1 Стойка СТ-4-400 400 1,4

Стойка СТ-S-500 500 1,4 Стойка СТ-4-500 500 1,8

Стойка СТ-S-600

Стойка СТ-S-700

Стойка СТ-S-800

Стойка СТ-S-900

Стойка СТ-S-1000

Стойка СТ-S-1100

Стойка СТ-S-1200

Стойка СТ-S-1300

Стойка СТ-S-1400

Стойка СТ-S-1500

Стойка СТ-S-1600

Стойка СТ-S-1700

Стойка СТ-S-1800

Стойка СТ-S-1900

Стойка СТ-S-2000

Стойка СТ-S-2100

Стойка СТ-S-2200

Стойка СТ-S-2300

Стойка СТ-S-2400

Стойка СТ-S-2500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1200

1400

1600

1800

2000

1,6 Стойка СТ-4-600 600 2,2

1,9 Стойка СТ-4-700 700 2,5

2,2 Стойка СТ-4-800 800 2,9

2,4 Стойка СТ-4-900 900 3,2

2,7 Стойка СТ-4-1000 1000 3,6

3,0 Стойка СТ-4-1100 1100 3,9

3,2 Стойка СТ-4-1200 1200 4,3

3,5 Стойка СТ-4-1300 1300 4,7

3,8 Стойка СТ-4-1400 1400 5,0

4,1 Стойка СТ-4-1500 1500 5,4

4,3 Стойка СТ-4-1600 1600 5,7

4,6 Стойка СТ-4-1700 1700 6,1

4,9 Стойка СТ-4-1800 1800 6,5

5,1 Стойка СТ-4-1900 1900 6,8

5,4 Стойка СТ-4-2000 2000 7,2

5,7 Стойка СТ-4-2100 1200 7,5

5,9 Стойка СТ-4-2200 1400 7,9

6,2 Стойка СТ-4-2300 1600 8,3

6,5 Стойка СТ-4-2400 1800 8,6

6,7 Стойка СТ-4-2500 2000 9,0

Стойки типа СТ-3 изготавливаются толщиной 3 мм, СТ-4 - толщиной 4 мм.
Длины стоек могут быть выполнены по заявке заказчика.

16



СТОЙКА ДВОЙНАЯ ТИПА СТД

Обозначение при
заказе S, мм L, мм Масса, кг Обозначение при

заказе S, мм L, мм Масса, кг

Стойка СТД-3-300

3

300 0,8 Стойка СТД-4-300

4

300 1,1

Стойка СТД-3-400 400 1,1 Стойка СТД-4-400 400 1,4

Стойка СТД-3-500 500 1,4 Стойка СТД-4-500 500 1,8

Стойка СТД-3-600

Стойка СТД-3-700

Стойка СТД-3-800

Стойка СТД-3-900

Стойка СТД-3-1000

Стойка СТД-3-1100

Стойка СТД-3-1200

Стойка СТД-3-1300

Стойка СТД-3-1400

Стойка СТД-3-1500

Стойка СТД-3-1600

Стойка СТД-3-1700

Стойка СТД-3-1800

Стойка СТД-3-1900

Стойка СТД-3-2000

Стойка СТД-3-2100

Стойка СТД-3-2200

Стойка СТД-3-2300

Стойка СТД-3-2400

Стойка СТД-3-2500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1200

1400

1600

1800

2000

1,6 Стойка СТД-4-600 600 2,2

1,9 Стойка СТД-4-700 700 2,5

2,2 Стойка СТД-4-800 800 2,9

2,4 Стойка СТД-4-900 900 3,2

2,7 Стойка СТД-4-1000 1000 3,6

3,0 Стойка СТД-4-1100 1100 3,9

3,2 Стойка СТД-4-1200 1200 4,3

3,5 Стойка СТД-4-1300 1300 4,7

3,8 Стойка СТД-4-1400 1400 5,0

4,1 Стойка СТД-4-1500 1500 5,4

4,3 Стойка СТД-4-1600 1600 5,7

4,6 Стойка СТД-4-1700 1700 6,1

4,9 Стойка СТД-4-1800 1800 6,5

5,1 Стойка СТД-4-1900 1900 6,8

5,4 Стойка СТД-4-2000 2000 7,2

5,7 Стойка СТД-4-2100 1200 7,5

5,9 Стойка СТД-4-2200 1400 7,9

6,2 Стойка СТД-4-2300 1600 8,3

6,5 Стойка СТД-4-2400 1800 8,6

6,7 Стойка СТД-4-2500 2000 9,0

Стойки типа СТД  изготавливаются толщиной 3 и 4 мм.
Длины стоек могут быть выполнены по заявке заказчика.
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СТОЙКА ДВОЙНАЯ ТАВРОВАЯ ТИПА СТДТ

Обозначение при
заказе S, мм L, мм Масса,

 кг
Кол. креп.
компл.

Обозначение при
заказе S, мм L, мм Масса,

 кг
Кол. креп.
компл.

Стойка СТДТ-3-400

3

400 2,2 2 Стойка СТДТ-4-400

4

400 3,0 2

Стойка СТДТ-3-600 600 3,3 2 Стойка СТДТ-4-600 600 4,4 2

Стойка СТДТ-3-800 800 4,4 2 Стойка СТДТ-4-800 800 5,8 2

Стойка СТДТ-3-1000

Стойка СТДТ-3-1200

Стойка СТДТ-3-1400

Стойка СТДТ-3-1600

Стойка СТДТ-3-1800

Стойка СТДТ-3-2000

Стойка СТДТ-3-2200

Стойка СТДТ-3-2400

Стойка СТДТ-3-2500

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

5,5 2 Стойка СТДТ-4-1000 1000 7,3 2

6,6 3 Стойка СТДТ-4-1200 1200 8,8 3

7,7 3 Стойка СТДТ-4-1400 1400 10,2 3

8,8 4 Стойка СТДТ-4-1600 1600 11,7 4

9,9 4 Стойка СТДТ-4-1800 1800 13,1 4

11,1 4 Стойка СТДТ-4-2000 2000 14,5 4

12,1 4 Стойка СТДТ-4-2200 2200 16,0 4

13,2 5 Стойка СТДТ-4-2400 2400 17,4 5

13,7 5 Стойка СТДТ-4-2500 2500 18,2 5

Стойки типа СТДТ  изготавливаются толщиной 3 и 4 мм.
Длины стоек могут быть выполнены по заявке заказчика.
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СТОЙКА ДВОЙНАЯ КОРОБЧАТАЯ СТДК

Обозначение при
заказе S, мм L, мм Масса,

 кг
Кол. креп.
компл.

Обозначение при
заказе S, мм L, мм Масса,

 кг
Кол. креп.
компл.

Стойка СТДК-3-400

3

400 2,3 2 Стойка СТДТК-4-400

4

400 3,1 2

Стойка СТДК-3-600 600 3,4 2 Стойка СТДК-4-600 600 4,5 2

Стойка СТДК-3-800 800 4,5 2 Стойка СТДК-4-800 800 5,9 2

Стойка СТДК-3-1000

Стойка СТДК-3-1200

Стойка СТДК-3-1400

Стойка СТДК-3-1600

Стойка СТДК-3-1800

Стойка СТДК-3-2000

Стойка СТДК-3-2200

Стойка СТДК-3-2400

Стойка СТДК-3-2500

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

5,6 2 Стойка СТДК-4-1000 1000 7,4 2

6,8 3 Стойка СТДК-4-1200 1200 9,0 3

7,9 3 Стойка СТДК-4-1400 1400 10,4 3

9,0 4 Стойка СТДК-4-1600 1600 11,9 4

10,3 4 Стойка СТДК-4-1800 1800 13,3 4

11,3 4 Стойка СТДК-4-2000 2000 14,7 4

12,3 4 Стойка СТДК-4-2200 2200 16,2 4

13,5 5 Стойка СТДК-4-2400 2400 17,7 5

14,0 5 Стойка СТДК-4-2500 2500 18,5 5

Стойки типа СТДК  изготавливаются толщиной 3 и 4 мм.
Длины стоек могут быть выполнены по заявке заказчика.
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НАКЛАДКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИПА НС
Предназначена для соединения стоек типа СТ с целью увеличения и регулирования высоты.

Обозначение при
заказе S, мм В, мм Масса, кг

Накладка НС-3 3 62 0,9

Накладка НС-4 4 64 1,35

По заявке заказчика накладки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M10xl,25-6gx30 ГОСТ 7798-70 12 0,029 0,342

0,56Гайка М10х1,25-6Н ГОСТ 5927-70 12 0,011

Шайба С.10.37 ГОСТ 11371-78 24 0,0036

0,123

0,098

КОСЫНКА ПРОСТАЯ КП
Предназначена для стоек типа СТ.

Обозначение при
заказе S, мм В, мм Масса, кг

Косынка КП-3 3 62 0,9

Косынка КП-4 4 64 1,3

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 2 0,017 0,034

0,054Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 2 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 4 0,002

0,011

0,009
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КОСЫНКА ДВОЙНАЯ ТИПА КД (КТД)
Предназначена для стоек типа СТД(СТДТ).

Обозначение при
заказе S, мм L, мм В, мм А,мм Масса, кг

Косынка КД-3
Косынка КДТ-3
Косынка КД-4

3
111

62
86

4
111

64

72

72

0,8

1,0
Косынка КДТ-4 86

46

46

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 4 0,017 0,068

0,11Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 4 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 8 0,002

0,022

0,019

КОСЫНКА ДВОЙНАЯ УСИЛЕННАЯ ТИПА КДУ
Предназначена для стоек типа СТД.

Обозначение при
заказе S, мм В, мм Масса, кг

Косынка КДУ-3 3 62 1,4

Косынка КДУ-4 4 64 1,8

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 4 0,017 0,068

0,11Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 4 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 8 0,002

0,022

0,019
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КОСЫНКА БОКОВАЯ ТИПА КБ
Предназначена для стоек типа СТ.

Обозначение при
заказе S, мм В, мм Масса, кг

Косынка КБ-3 3 62 0,6

Косынка КБ-4 4 64 0,8

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 4 0,017 0,068

0,11Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 4 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 8 0,002

0,022

0,019

КОСЫНКА БОКОВАЯ ДВОЙНАЯ ТИПА КБД (КБДТ)
Предназначена для стоек типа СТД (СТДТ).

Обозначение при
заказе S, мм Н, мм В, мм А,мм Масса, кг

Косынка КБД-3

Косынка КБДТ-3

Косынка КБД-4

3
155

62
130

4
155

64

72

72

1,3

1,1

1,7

Косынка КБДТ-4 130 1,5

46

46

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 8 0,017 0,137

0,22Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 8 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 16 0,002

0,044

0,037
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КОСЫНКА БОКОВАЯ УСИЛЕННАЯ ТИПА КБУ
Предназначена для стоек типа СТД

Обозначение при
заказе S, мм В, мм Масса, кг

Косынка КБУ-3 3 62 1,5

Косынка КБУ-4 4 64 2,0

По заявке заказчика косынки поставляются с крепежным комплектом:

Крепежный элемент Кол., шт. Масса 1 ед., кг Масса, кг Масса
компл., кг

Болт M8xl-6gx30 ГОСТ 7798-70 8 0,017 0,137

0,22Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 8 0,006

Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 16 0,002

0,044

0,037

СКОБА ПЕРЕХОДНАЯ ТИПА СП-150
Предназначена для обеспечения связи между боковой косынкой типа КБ и бетонным основанием.

Обозначение при
заказе S, мм A, мм Масса, кг

Скоба СП-3-150 3 68 0,8

Скоба СП-4-150 4 72 1,0

23


